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НАКЛАДКИ НА ТОРЦЫ
ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ.

•  гарантированной заводское качество 
накладки;

• простота в монтаже;
•  выравнивание вертикальной оси кладки 

облицовочных материалов;
•  надежность: пятикратный запас 

несущей способности;
•  системный узел с наличием серии 

испытаний и заключений;

•  архитектурная привлекательность, уход 
от «полосатых» фасадов;

•  универсальность под любой тип 
облицовочных материалов и размеры;

•  долговечные материалы, отсутствие 
ремонта при эксплуатации.

Крепление НПП к плите перекрытия происходит с помощью анкеров и цементно-пес-
чаного раствора. Это крепление является прочным и надежным, что позволяет гово-
рить об отсутствии обслуживания этого узла в течение длительного периода времени  
(до 50 лет) в отличие от регулярного ремонта, которого требуют вышеуказанные способы 
закрывания торцов плит перекрытия.
Высокая плотность (2,0 тн/м3), марка по морозостойкости F 250, водонепроница-
емость W8 — 14 говорит о высокой стойкости стеклофибробетона к агрессивному 
воздействию атмосферы, что особенно важно в районах с повышенной влажностью  
и перепадами температур воздуха днем и ночью (к примеру Черноморское побережье).

По всем вопросам о накладках, спецификации, испытаниях, технических характеристиках, 
выгодах использования и ценах, обращайтесь:

ЭКОДЕКО — ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС,
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО МОНТАЖА
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Оштукатуривание с после-
дующей окраской 
При оштукатуривании в 
процессе эксплуатации чаще 
всего происходит отслое-
ние краски от штукатурки и 
отслоение самой штукатурки 
от бетонного основания. Это 
приводит к необходимости 
регулярного ремонта штука-
турки и покраски с вызовом 
промышленных альпинистов.

Заделка пенополистиро-
лом с окраской
При заделке швов экстра-
дированным пенополисти-
ролом (ППС) происходит 
отслоение краски от ППС, 
отрыв плиты из ППС от 
бетона, протечки осадков 
за накладной материал.  
И снова надо вызывать 
промышленных альпини-
стов для ремонта.

Заделка швов керамиче-
ской плиткой
Основный недостатки, это 
необходимость 100% ис-
ключения даже единичного 
падения облицовки, что 
приведет к полной ревизии 
всех швов, небезопасно для 
эксплуатации, дорогому вы-
сотному ремонту промыш-
ленными альпинистами

Высокая марочная прочность стеклофибробетона на сжатие подтверждена испыта-
ниями  и равняется В35, что позволяет использовать накладку при строительстве в зоне 
сейсмичности в 9 баллов. Морозостойкость F250 и водонепроницаемость W8-14 позволяет 
получить гарантированно срок эксплуатации накладки 20 и более лет.
Три вида накладок: от «бюджетных» вариантов отделки торцов плит перекрытия, до высоко-
художественных решений.

Выравнивание 
плоскости фасада 
с помощью 
декоративных накладок 
с интегрированным 
фасадным кирпичом

«ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ МОНОЛИТНОМ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ДОМОСТРОЕНИИ В СЛУЧАЕ НЕ 
ЗАКРЫТИЯ ТОРЦОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ:

РАСПРОСТРАНЕНЫ ТРИ НЕЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБА 
ЗАДЕЛКИ ТОРЦОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА 
ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН:

•  Торцы монолитных плит перекрытия из 
ж/б после заполнения проемов кирпи-
чом или другим материалом контактиру-
ют с атмосферой, что приводит к промер-
занию плит зимой.

•  Последующее образование повышенной 
влажности внутри жилых помещений. 

•  Образование грибка в местах примыка-
ния наружной стены к плите перекрытия. 

•  Понижению температуры в помещениях.

Для устранения этих явлений необхо-
димо закрывать торцы плит.

Судя по внешнему виду многоэтажных домов эта проблема знакома многим застройщикам 
нашего региона. И даже при качественном варианте выполнения работ, мы получаем целые 
микрорайоны из однообразных полосатых многоэтажек, что с архитектурной точки зрения 
является огромным минусом для любого населенного пункта.

КОМПАНИЯ «ЭКОДЕКО» ПРЕДЛАГАЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОТДЕЛКИ ТОРЦОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ 
МАЛОЭТАЖНОМ И ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Это узел с использованием накладки на плиту перекрытия — НПП. Основной элемент кото-
рого выполнен из стеклофибробетона, имеет Г-образную форму и может выпускаться в трех 
модификациях:

Фасад Вид сбоку

НПП-1 — накладка глад-
кая под покраску 

НПП-2 — накладка с 
интегрированными мате-
риалами (кирпич, камень, 
мозаика и тд.) 

НПП-3 — накладка  
рельефная (молдинги, 
карнизы и другие  
архитектурные формы)


