








































Заказчик: 

Наименование продукции:

Дата получения образцов:

Методика испытаний:

Дата испытаний образцов:

1* 2* 3*

1/1 2,64 0,66

1/2 2,46

1/3 0,7

1/4
2,26 (трещ 

δ=0,3мм)

2,26 (трещ 

δ=0,3мм)

1/5 2,86

2/1 1,1-1,16

2/2 1,69 1,69

2/3 3,19

2/4 2,76

2/5 3,17

*1, 2, 3 - возможные разрушения образцов;

*1 - вырыв саморезов;

*2 - вырыв фанеры;

*3 - разрушение фиброгипсовой панели;

1 серия - крепление на 4 саморезах (3,5×26 мм);

2 серия - крепление на 8 саморезх (3,5×26 мм).

2,71 - треск фанеры

0,99 - трещина по верхнему слою гипса, в зоне скрытой 

фанеры, 1,04 - горизонтальные трещины, вырыв фанеры

1,7 кН - щелчок без видимых дефектов, 2,46 - отход 

металической пластины

0,69 - щелчок

2, 3 - одновременно

Результаты испытаний

Испытания провел(и)

Черный О. С.

Рассулов А. Ш.

разрушение гипса вокруг фанеры, гориз. Трещины L=2-6 мм, 

разрушение ф/г плиты, трещины δ=0,3 мм 

2, 91 - вертикальные трещины по гипсу вокруг фанеры

2,96 - треск дерева

Примечание

Испытания образцов потолочного фрагмента из фиброгипса на вырыв через имитируемый подвес

12.05.2016 г.

Испытания анкерных креплений к плитам из фиброгипса

Примененное усилие, кН
Серия/образец

ООО «ВнешТоргСтрой»

11.05.2016 г.

т. (861)211-10-14 № 002701-2010-2308077560-П-156

НП «Краснодарские проектировщики».
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